
MILLION COLORS



Disesuaikan dengan warna

Dua puluh RGB LED yang diatur 
secara melingkar memberikan 
pen cahayaan yang dapat 
dikontrol dan disesuaikan mela-
lui perangkat lunak dari papan 
induk yang kompatibel dalam 
16.8 juta warna.

Titik kontak berlapis karet meminimalkan 
perpindahan getaran dan dijamin operasi rendah 
kebisingan yang optimal.

Kipas 120mm yang kuat dengan fluid bantalan 
dinamis menghasil kan laju aliran udara 94.8 m3/ jam 
pada 1,200 rotasi per menit dan tidak melebihi 18.2 dBA, 
bahkan selama operasi maksimum.



Mudah untuk diintegrasikan

Kipas SHARK Blades RGB disertifikasi untuk Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync serta Gigabyte Fusion dan dapat dengan 
mudah dimasukkan ke dalam sistem yang ada.

Produk Sharkoon berlogo "ADDRESSABLE RGB" yang kompatibel 
dengan papan induk, memiliki koneksi untuk kipas LED atau strip 
LED yang dapat dikontrol dan menghadirkan pinout: 5V-D-kode-G 
dan 5V-D-G.  Contoh untuk koneksi RGB dari produsen papan induk 
utama dapat dilihat dibawah. Penugasan untuk pin RGB nya, inde-
penden dari produsen tetapi koneksi nya beragam dari produsen 
ke produsen. Untuk informasi lebih lanjut tentang kompatibilitas-
nya, silahkan liat manual dari papan induk anda atau kunjungi situs 
produsen. 

MSI GIGABYTE ASUS ASUS



Spesifikasi

Umum
 Kecepatan Kipas
 Tipe Bantalan
 Maks. Airflow
 Maks. Tekanan Udara
 Maks. Tingkat Suara
 MTBF
 Pencahayaan
 Konektor Kipas
 Konektor LED

 Panjang Kabel LED
 Panjang Kabel Kipas
 Berat termasuk Kabel
 Dimensi (P x L x T)

1200 rpm ± 10%
Fluid Bantalan Dinamis
94.8 m3/h
1.16 mm-H²O
18.2 dBA
Min. 50,000 Jam
20x RGB LED yang dapat dikontrol
3-Pin
3-Pin (5V-D-G) & 
4-Pin (5V-D-coded-G)
50 cm + 5 cm 
42 cm
142 g 
120 x 120 x 25.5 mm

Spesifikasi Elektrik
 Tegangan Pengenal
 Arus Pengenal Kipas
 Arus Pengenal LED Kipas
 Daya Pengenal Kipas
 Daya Pengenal LED Kipas
 Tegangan Awal

12 V
0.15 A
0.08 A
1.8 W
1.56 W
6 V

Kemasan Eceran
 Dimensi (P x L x T): 175 x 125 x 28 mm
 Berat: 170 g

Konten Kemasan
 SHARK Blades RGB Fan
 Manual

www.sharkoon.com


